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KIT SOSPENSIONI PER SUZUKI SV 650 gpuars

Analisi della sospensione posteriore modificata: soluzioni di montaggio e studio dei circuiti idraulici dell'elemento WP,
confronto delle caratteristiche elastiche complessive dei due ammortizzator. Montaggio del sistema di acquisizione dati

LA SOSPENSIONE POSTERIORE
DELLA SV 650 5 2002

Mella precedente "puntata” ab-
biamo focalizzato 'attenzione
sul montaggio dei kit anteriori: €
senz'altro il reparto della moto
daove le modifiche riveluziona-
no di pid 'impostazicne tecni-
ca di base delle sospensioni e
che, conseguentemente, ri-
chiede maggicr tempo per il
montaggio.

Lammortizzatore oggetto della
nostra prova, cosl come 'origi-
nale, & collegato in alto al telaio
con un giunto sferico tipe Uni-
ball, mentre in basso viene fis-
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sato al leveraggio criginale, tra-
mite una ella forchetta ricava-
ta dal pieno in Ergal. Tecnica-
mente al posteriore non sono
state  introdotte  modifiche
idrauliche o &l sistermna o molle
come all'anteriore; & perd stato
necessario costruire una for-
chetta in acciaio di dimensioni
opportunamente pil compatie
rispetto & quella presente nel
kit per limitare l'innalzamento
del retrotreno, contenuto alla
fine in soli 3 mm, valore secon-
do i nostri intenti del tutto tra-
scurabile, Lelemento & stato
costruito dal pieno alle macchi-
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ne utensili impiegsando  un
buon materiale, acciaio 39MNICr-
Mo3 bonificato (denominato
commercialmante anche
IBNCD4; R = 370 Nfmm®, Rs =
216 MN/mm®); per motivi tecnici
ed estetici prima dell’installa-
zione la forchetta é stata zinca-
ta & verniciata,

Il monoammortizzatore poste-
riore WP come I'originale Kayva-
ba, non ha una molla interna di
contrasto al finecorsa di esten-
sione: in occasione della pros-
sima revisione, oltre alle modi-
fiche alla taratura, installeremo
anche questo utile componen-

te. Per fissare in maniera esteti-
camente soddisfacente il ser-
batoio separate dell'ammaortiz-
zatore & stata realizzata una
staffa in Anticoredal di fattura
maolto curata (ringraziame le at-
tenzioni alla fresa degli amici
appassionatil), che ancora tuoo
& serbatoio separato ‘WP al te-
laietto reggisella standard.

Lammortizzatore della nostra
prova ¢ cotato di due regola-
zioni idrauliche: quella della
compressione & posizionata sul
serbatoio separato per il gas,
appena dopo il collegamento
con il twbo flessibile; il registro







